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EXTENSIONES de PISTOLA
de ALUMINIO

 HERRAMIENTAS DE ALCANCE

STYLE GUIDE
2.26.16

07.27.2015

> Eleve al máximo la velocidad y la eficiencia de su negocio. 
> Reduzca al mínimo los peligros: elimine la necesidad de estirarse desde una escalera. 

> Complete el trabajo de manera segura y rápida en el primer intento. 
> Pinte de manera fácil, desde una distancia segura, manteniéndose usted 

y su vestimenta limpios.

> Nuestras extensiones de pistola de alumi-
nio son livianas, fáciles de manejar y se pue-
den usar con todas las pistolas de pulveriza-
ción airless (sin aire) de rosca de 7/8”.
> Presión nominal de 248 bar. 

Descripción Rosca Referencia
Extensión 15 cm. 

Rosca 
7/8”x14 

estándar

16T651070

Extensión 30 cm. 16T651071

Extensión 45 cm. 16T651072

Extensión 60 cm. 16T651073

Ver cuadro de referencias

EXTENSIONES de PISTOLA
de ACERO de ALEACIÓN y 

ALTA PRESIÓN
Ver cuadro de referencias

> Para cuando necesita algo un poco más 
rudo. Se pueden usar con todas las pistolas 
de pulverización airless (sin aire) con rosca 
de 7/8”.
>Presión nominal de 531 bar.

Descripción Rosca Referencia
Extensión 15 cm. 

Rosca 
7/8”x14 

estándar

16T611280

Extensión 30 cm. 16T611281

Extensión 45 cm. 16T611282

Extensión 60 cm. 16T611283

Ver cuadro de referencias
Descripción Referencia

Extensión CONTROLMAX 30 cm 16T353709

Extensión CONTROLMAX 60 cm 16T353710

SPRAYGUIDE™

Ver cuadro de referencias
¡Que sus líneas sean más rectas y sus 
ganancias mayores! Este disco libre y 
único se desliza suavemente sobre casi 
cualquier superficie. Úselo alrededor de 
ventanas, puertas, molduras y más sin 
el trabajo de preparación que consu-
me tanto tiempo. Elimina el proceso de 
enmascaramiento o delimitación con 
cepillo que requiere mucho tiempo Se 
agrega a una extensión de la pistola o 
a un poste de extensión (se venden por 
separado), lo cual disminuye el trabajo 
en la escalera. Se recomienda utilizarlo 
con una boquilla 411 (no incluida).
>Presión nominal de 248 bar.

Descripción Referencia
Juego completo de SprayGuide 16T538900

EXTENSION CONTROL MAX
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CABEZAL GIRATORIO

 HERRAMIENTAS de ALCANCE
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> La nueva pieza de giro fácil Titan tiene una 
rotación de 260 grados para ofrecer mayor 
versatilidad y accesibilidad.
Presión nominal de 248 bar. 

Ver cuadro de referencias

EXTENSIÓN GRUESA Estas extensiones de aluminio ligero están 
construidas con guías internas que refuerzan 
los postes y aumentan considerablemente 
su rigidez. La construcción con guías inter-
nas permite que postes de diferentes longi-
tudes puedan unirse para formar uno de 12’ 
sin perder la rigidez adecuada y necesaria 
para la mayoría de las condiciones labora-
les. >Alcanza lugares altos y remotos cuan-
do realiza un trabajo con un pulverizador o 
un rodillo. > Se adapta a la mayoría de las 
pistolas airless (sin aire). >Incluye junta para 
postes de extensión (0509908)
Presión nominal de 248 bar. 

Ver cuadro referencias

Descripción Referencia

Extensión gruesa de 0.46 m. 16T3103811

Extensión gruesa de 0.9 m 1673103831

Extensión gruesa de 1.8 m 16T3103861

Extensión con cabezal giratorio de 3’, tuerca de 7/8” 16T310390

PISTOLA en línea LX-75
16T550475

> Estructura totalmente metálica. Una ex-
tensión natural para cualquier poste. Filtro 
en el mango La pieza giratoria reduce la 
formación de pliegues en la manguera y 
garantiza un control sencillo
Presión nominal de 248 bar. 

ESTABILIZADOR  DE 6’
16T757920

Convierta una pistola existente en una pisto-
la de poste de 6’ (2 m) y viceversa en segun-
dos. El estabilizador le permite incrementar 
la producción y los beneficios. No requiere 
mangueras ni conectores adicionales. > 
Fabricado de aluminio liviano y rígido para 
reducir la fatiga de los brazos. > Se comer-
cializa con un sujetador y una perilla para 
instalar pistolas grandes. > Se adapta a to-
das las pistolas de pulverización airless (sin 
aire) Titan y a la mayoría de las de otros fa-
bricantes

PISTOLA 
PARA EXTENSIÓN GRUESA LX-75

16T550495

Permite alcanzar esos lugares altos y remo-
tos para los que normalmente debería usar 
una escalera o un andamio. 
> Estructura totalmente metálica.
> Aguja de extensión completa que asegu-
ra su cierre en la boquilla. 
> Pieza giratoria para pistola. 
> Filtro en el mango. 
> Diseño ergonómico.
Presión nominal de 248 bar. 

Descripción Referencia

Cabezal giratorio con rosca de 7/8” x 14 - Hembra 16T538029

Cabezal giratorio con rosca de 7/8” x 14 - Macho 16T711600

Estabilizador de 6’


